Реестровый номер: 0173200001420001013
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в Документацию по проведению аукциона в электронной форме
«Поставка и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»
Настоящее Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке и должно рассматриваться вместе с ней, а также другими Извещениями о внесении изменений в документацию о закупке.

Внесение изменений в части:
НМЦК (в связи с изменением количества дисплеев): 
Было - 932 350 632,99 руб.

Стало - 790 373 803,00 руб.
Техническое задание:

- Техническое задание дополнено: Приложение № 10 к Техническому заданию «Разнарядка»

- П.7:

	БЫЛО
	СТАЛО



	№ п/п
	Линия
	Станция
	Количество цифровых телевизоров, шт.
	Типы дисплеев
	№ п/п

Линия

Станция

Количество цифровых дисплеев, шт.

Типы дисплеев

1

2

3

4

1

АПЛ

Волоколамская

4

3

1

 

 

2

АПЛ

Парк Победы

8

3

1

 

4

3

АПЛ

Молодежная

4

4

 

 

 

4

АПЛ

Митино

2

 

2

 

 

5

БЛ

Бульвар адмирала Ушакова

1

1

 

 

 

6

БЛ

Бунинская аллея

1

1

 

 

 

7

ЗЛ

Войковская

4

4

 

 

 

8
ЗЛ

Каширская

4

4

 

 

 

9

ЗЛ

Речной вокзал

4

4

 

 

 

10

ЗЛ

Водный стадион

2

 

 

 

2

11

ЗЛ

Домодедовская

1

 

 

 

1

12

ЗЛ

Коломенская

2

 

 

 

2

13

ЗЛ

Орехово

2

 

2

 

 

14

ЗЛ

Ховрино

5

1

 

3

1

15

КРЛ

Бабушкинская

3

 

2

 

1

16

КРЛ

Калужская

3

 

1

2

 

17

КРЛ

Ленинский проспект 

2

1

1

 

 

18

КРЛ

Коньково 

2

2

 

 

 

19

КРЛ

Медведково

1

1

 

 

 

20

КРЛ

Новоясеневская

3

1

 

2

 

21

КРЛ

Новые Черемушки

2

 

 

2

 

22

КРЛ

Свиблово

4

4

 

 

 

23

КРЛ

Ясенево

2

 

 

2

 

24

ЛДЛ

Марьино

1

 

1

 

 

25

ЛДЛ

Печатники 

2

2

 

 

 

26

ЛДЛ

Борисово

1

1

 

 

 

27

ЛДЛ

Верхние Лихоборы

4

2

2

 

 

28

ЛДЛ

Дубровка

1

 

 

 

1

29

ЛДЛ

Зябликово

3

3

 

 

 

30

ЛДЛ

Кожуховская

1

1

 

 

 

31

ЛДЛ

Окружная

1

 

1

 

 

32

ЛДЛ

Селигерская

1

 

 

 

1

33

ЛДЛ

Шипиловская

1

1

 

 

 

34

СЛ

Бульвар Рокоссовского
4

2

 

 

2

35

СЛ

Черкизовская

3

1

2

 

 

36

СЛ

Преображенская площадь 

4

4

 

 

 

37

СЛ

Воробьевы горы

4

4

 

 

 

38

СЛ

Саларьево

4

4

 

 

 

39

СЛ

Тропарево

3

2

 

1

 

40

СЛ

Юго-западная

4

4

 

 

 

41

СОЛН

Боровское шоссе

3

2

1

 

 

42

СОЛН

Говорово

4

3

1

 

 

43

СОЛН

Ломоносовский проспект

2

2

 

 

 

44

СОЛН

Минская

1

1

 

 

 

45

СОЛН

Мичуринский проспект

2

2

 

 

 

46

СОЛН

Новопеределкино

2

2

 

 

 

47

СОЛН

Озерная

4

3

1

 

 

48

СОЛН

Петровский парк

3

1

2

 

 

49

СОЛН

Раменки

5

 

1

4

 
50

СОЛН

Рассказовка

4

1

3

 

 

51

СОЛН

Савеловская 

4

2

1

 

1

52

СОЛН

Солнцево

13

 

 

12

1

53

СОЛН

Хорошевская

3

 

3

 

 

54

СОЛН

ЦСКА

6

 

6

 

 

55

СОЛН

Шелепиха

5

3

 

 

2

56

БКЛ

Нижние Мнёвники

2

 

2

 

 

57

СТЛ

Боровицкая

5

 

5

 

 

58

СТЛ

Владыкино

10

8

2

 

 

59

СТЛ

Петровско-Разумовская

5

1

2

1

1

60

СТЛ

Алтуфьево

2

 

2

 

 

61

СТЛ

Бибирево

3

 

1

 

2

62

СТЛ

Бульвар Дмитрия Донского

2

1

 

1

 

63

СТЛ

Отрадное

3

1

 

 

2

64

СТЛ

Чертановская

2

2

 

 

 

65

ТКЛ

Волгоградский проспект

2

2

 

 

 

66

ТКЛ

Кузнецкий мост

2

2

 

 

 

67

ТКЛ

Текстильщики 

3

 

3

 

 

68

ТКЛ

Улица 1905 года 

2

2

 

 

 

69

ТКЛ

Жулебино

1

1

 

 

 

70

ТКЛ

Китай-город

4

 

 

 

4

71

ТКЛ

Котельники

1

 

 

 

1

72

ТКЛ

Кузьминки

4

4

 

 

 

73

ТКЛ

Лермонтовский проспект

2

1

 

 

1

74

ТКЛ

Рязанский проспект

2

 

 

 

2

75

ТКЛ

Планерная

4

3

1

 

 

76

ТКЛ

Сходненская

1

 

1

 

 

77

ТКЛ

Спартак

1

 

1

 

 

78

ТКЛ

Щукинская

3

2

1

 

 

79

ФЛ

Выставочная

5

1

4

 

 

80

ФЛ

Международная

3

3

 

 

 

81

ФЛ

Деловой центр

3

 

3

 

 

ИТОГО

246

121

63

30

32


	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	АПЛ
	Волоколамская
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	АПЛ
	Парк Победы
	8
	3
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	

	3
	АПЛ
	Семеновская
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	АПЛ
	Митино
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	

	5
	БЛ
	Бульвар адмирала Ушакова
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	БЛ
	Бунинская аллея
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	ЗЛ
	Войковская
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	ЗЛ
	Каширская
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	ЗЛ
	Речной вокзал
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	ЗЛ
	Алма-Атинская
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	

	11
	ЗЛ
	Беломорская
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	

	12
	ЗЛ
	Водный стадион
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	

	13
	ЗЛ
	Домодедовская
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	14
	ЗЛ
	Коломенское
	4
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	

	15
	ЗЛ
	Орехово
	3
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	16
	ЗЛ
	Ховрино
	5
	1
	 
	3
	 
	1
	 
	 
	 
	

	17
	КАЛ
	Шоссе Энтузиастов
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	18
	КРЛ
	Бабушкинская
	4
	1
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	19
	КРЛ
	Калужская
	3
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20
	КРЛ
	Ленинский проспект 
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21
	КРЛ
	Академическая
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	

	22
	КРЛ
	Коньково 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	

	23
	КРЛ
	Медведково
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	24
	КРЛ
	Новоясеневская
	3
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	КРЛ
	Новые Черемушки
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26
	КРЛ
	Свиблово
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	27
	КРЛ
	Ясенево
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	28
	ЛДЛ
	Марьино
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	29
	ЛДЛ
	Печатники 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	30
	ЛДЛ
	Борисово
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	31
	ЛДЛ
	Верхние Лихоборы
	4
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	32
	ЛДЛ
	Волжская
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	

	33
	ЛДЛ
	Дубровка
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	34
	ЛДЛ
	Зябликово
	5
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	

	35
	ЛДЛ
	Кожуховская
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	36
	ЛДЛ
	Окружная
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	37
	ЛДЛ
	Селигерская
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	38
	ЛДЛ
	Шипиловская
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	39
	СЛ
	Бульвар Рокоссовского
	4
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	

	40
	СЛ
	Черкизовская
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	

	41
	СЛ
	Преображенская площадь 
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	42
	СЛ
	Воробьевы горы
	9
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	

	43
	СЛ
	Саларьево
	4
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	

	44
	СЛ
	Тропарево
	3
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	45
	СЛ
	Юго-западная
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	46
	СОЛН
	Боровское шоссе
	4
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	47
	СОЛН
	Говорово
	10
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	

	48
	СОЛН
	Ломоносовский проспект
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	

	49
	СОЛН
	Минская
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	50
	СОЛН
	Мичуринский проспект
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	51
	СОЛН
	Новопеределкино
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	

	52
	СОЛН
	Озерная
	6
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	

	53
	СОЛН
	Петровский парк
	3
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	54
	СОЛН
	Раменки
	7
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	

	55
	СОЛН
	Рассказовка
	4
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	56
	СОЛН
	Савеловская 
	5
	2
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	

	57
	СОЛН
	Солнцево
	13
	 
	 
	12
	 
	1
	 
	 
	 
	

	58
	СОЛН
	Хорошевская
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	59
	СОЛН
	ЦСКА
	10
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	

	60
	СОЛН
	Шелепиха
	5
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	

	61
	СТЛ
	Боровицкая
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	62
	СТЛ
	Владыкино
	10
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	63
	СТЛ
	Петровско-Разумовская
	5
	1
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	

	64
	СТЛ
	Алтуфьево
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	65
	СТЛ
	Бибирево
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	

	66
	СТЛ
	Бульвар Дмитрия Донского
	2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	67
	СТЛ
	Отрадное
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	

	68
	СТЛ
	Чертановская
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	

	69
	ТКЛ
	Волгоградский проспект
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	70
	ТКЛ
	Кузнецкий мост
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	71
	ТКЛ
	Текстильщики 
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72
	ТКЛ
	Улица 1905 года 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73
	ТКЛ
	Жулебино
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	

	74
	ТКЛ
	Китай-город
	6
	 
	 
	 
	3
	1
	 
	2
	 
	

	75
	ТКЛ
	Котельники
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	76
	ТКЛ
	Кузьминки
	4
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	

	77
	ТКЛ
	Лермонтовский проспект
	4
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	2
	 
	

	78
	ТКЛ
	Рязанский проспект
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	

	79
	ТКЛ
	Планерная
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	80
	ТКЛ
	Сходненская
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	81
	ТКЛ
	Спартак
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	82
	ТКЛ
	Щукинская
	4
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	83
	ФЛ
	Выставочная
	7
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	84
	ФЛ
	Международная
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	85
	ФЛ
	Деловой центр
	7
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	

	ИТОГО
	316
	110
	63
	30
	22
	10
	9
	70
	2
	


Техническое задание:

П.4.5.2 Технического задания:
	
	БЫЛО
	СТАЛО

	

	Наименование
	Кол-во
	Характеристики
	Кол-во
	Характеристики

	Дисплей Тип 1
	
	Ширина дисплея: не менее 2180 и не более 2200 мм
	121
	Ширина дисплея: не менее 2180 и не более 2200 мм

	
	
	Высота дисплея: не менее 1240 и не более 1260 мм
	
	Высота дисплея: не менее 1240 и не более 1260 мм

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 17 мм
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 17 мм

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов

	
	
	Контрастность: не менее 1200:1
	
	Контрастность: не менее 1200:1

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	Цветовая гамма: не менее 72%

	
	
	Время отклика: 8 мс
	
	Время отклика: 8 мс

	
	
	Крепление VESA: ширина 800 мм

                                высота 800 мм
	
	Крепление VESA: ширина 800 мм

                                высота 800 мм


	
	
	Вес: не более 110 кг
	
	Вес: не более 110 кг

	
	
	Разъемы IN: HDMI ×4 (1.4 ×2, 2.0 ×2) / DP×2 (1.2 ×2),
	
	Разъемы IN: не менее HDMI ×3 (1.4 ×2, 2.0 ×2) / DP×1 (1.2 ×1)

	
	
	Разъемы OUT: DP×1 (1.2)
	
	Разъемы OUT: DP×1 (1.2)

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR, RJ-45
	
	Удаленное управление: RS232, IR, RJ-45

	
	
	Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт
	
	Встроенные или внешние колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт;

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 600 Вт
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 600 Вт

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	Поддержка режима работы 24/7

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов

	
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 2
	63
	Тип конструкции: сращенный (видеостена: 3 сегмента по горизонтали х 3 сегмента по вертикали)
	63
	Тип конструкции: сращенный (видеостена: 3 сегмента по горизонтали х 3 сегмента по вертикали)

	
	
	Ширина дисплея: не менее 3200 и не более 3250 мм
	
	Ширина дисплея: не менее 3200 и не более 3250 мм

	
	
	Высота дисплея: не менее 1800 и не более 1850 мм
	
	Высота дисплея: не менее 1800 и не более 1850 мм

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 1920x1080 на сегмент
	
	Разрешение дисплея: не менее 1920x1080 на сегмент

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов

	
	
	Контрастность: не менее 1200:1
	
	Контрастность: не менее 1200:1

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	Цветовая гамма: не менее 72%

	
	
	Время отклика: 8 мс
	
	Время отклика: 8 мс

	
	
	Антибликовое покрытие: есть
	
	Антибликовое покрытие: есть

	
	
	Крепление VESA: ширина 400 мм

                                высота 400 мм
	
	Крепление VESA: ширина 400 мм

                                высота 400 мм

	
	
	Вес: не более 210 кг
	
	Вес: не более 210 кг

	
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1

	
	
	Разъемы OUT: DP×1
	
	Разъемы OUT: DP×1

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR
	
	Удаленное управление: RS232, IR

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 1200 Вт
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 1200 Вт

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	Поддержка режима работы 24/7

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов

	
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 3
	30
	Ширина дисплея: не менее 1450 и не более 1460 мм
	30
	Ширина дисплея: не менее 1450 и не более 1460 мм

	
	
	Высота дисплея: не менее 825 и не более 835 мм
	
	Высота дисплея: не менее 825 и не более 835 мм

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм.
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм.

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 11 мм
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 11 мм

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов

	
	
	Контрастность: не менее 5000:1
	
	Контрастность: не менее 5000:1

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	Цветовая гамма: не менее 72%

	
	
	Время отклика: не более 10 мс
	
	Время отклика: не более 10 мс

	
	
	Антибликовое покрытие: есть
	
	Антибликовое покрытие: есть

	
	
	Крепление VESA: ширина 400 мм

                                высота 400 мм
	
	Крепление VESA: ширина 400 мм

                                высота 400 мм

	
	
	Вес: не более 33 кг
	
	Вес: не более 33 кг

	
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMI 1.4×3,HDMI 2.0×1,DP×1,VGA×1, AUDIO×1
	
	Разъемы IN: DVI×1, HDMI×3, DP×1,VGA×1, AUDIO×1;

	
	
	Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1
	
	Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR
	
	Удаленное управление: RS232, IR

	
	
	Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт
	
	Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 156 Вт
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 156 Вт

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	Поддержка режима работы 24/7

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов

	
	
	Тип матрицы: TFT VA, TFT IPS
	
	Тип матрицы: TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 4
	22
	Ширина дисплея: не менее 1920 и не более 1930 мм
	32
	Ширина дисплея: не менее 1920 и не более 1930 мм

	
	
	Высота дисплея: не менее 1090 и не более 1100 мм
	
	Высота дисплея: не менее 1090 и не более 1100 мм

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 15 мм
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 15 мм

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов

	
	
	Контрастность: не менее 1200:1
	
	Контрастность: не менее 1200:1

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	Цветовая гамма: не менее 72%

	
	
	Время отклика: 8 мс
	
	Время отклика: 8 мс

	
	
	Антибликовое покрытие: есть
	
	Антибликовое покрытие: есть

	
	
	Крепление VESA: ширина 600 мм

                                высота 400 мм
	
	Крепление VESA: ширина 600 мм

                                высота 400 мм

	
	
	Вес: не более 72 кг
	
	Вес: не более 72 кг

	
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMI 1.4×3,HDMI 2.0×1,DP×1,VGA×1, AUDIO×1
	
	Разъемы IN: DVI×1, HDMI×3, DP×1,VGA×1, AUDIO×1

	
	
	Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1
	
	Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR, RJ-45
	
	Удаленное управление: RS232, IR

	
	
	Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт
	
	Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 270 Вт
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 270 Вт

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	Поддержка режима работы 24/7

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов

	
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 5
	10
	Тип конструкции: сращенный (видеостена: 5 сегментов по горизонтали)
	
	Исключен

	
	
	Ширина дисплея: не менее 3020 и не более 3070 мм
	
	

	
	
	Высота дисплея: не менее 1050 и не более 1100 мм
	
	

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм
	
	

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм
	
	

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 1920x1080 на сегмент
	
	

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	

	
	
	Контрастность: не менее 1200:1
	
	

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	

	
	
	Время отклика: 8 мс
	
	

	
	
	Антибликовое покрытие: есть
	
	

	
	
	Крепление VESA: ширина 400 мм

                                высота 400 мм
	
	

	
	
	Вес: не более 120 кг
	
	

	
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1
	
	

	
	
	Разъемы OUT: DP×1
	
	

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR
	
	

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 650 Вт
	
	

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	

	
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS
	
	

	Дисплей Тип 6
	9
	Тип конструкции: сращенный (видеостена: 4 сегмента по горизонтали)
	
	Исключен

	
	
	Ширина дисплея: не менее 3200 и не более 3250 мм
	
	

	
	
	Высота дисплея: не менее 1400 и не более 1450 мм
	
	

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм
	
	

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм
	
	

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840х2160 на сегмент
	
	

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	

	
	
	Контрастность: не менее 1200:1
	
	

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	

	
	
	Время отклика: 12 мс
	
	

	
	
	Антибликовое покрытие: есть
	
	

	
	
	Крепление VESA: ширина 600 мм

                                высота 400 мм
	
	

	
	
	Вес: не более 120 кг
	
	

	
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1
	
	

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR
	
	

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 1000 Вт
	
	

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	

	
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS
	
	

	Дисплей Тип 7
	70
	Ширина дисплея: не менее 825 и не более 835 мм
	
	Исключен

	
	
	Высота дисплея: не менее 1450 и не более 1460 мм
	
	

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм
	
	

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 11 мм
	
	

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 
	
	

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	

	
	
	Контрастность: не менее 5000:1
	
	

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	

	
	
	Время отклика: 10 мс
	
	

	
	
	Антибликовая покрытие: есть
	
	

	
	
	Крепление VESA: ширина 400 мм

                                высота 400 мм
	
	

	
	
	Вес: не более 33 кг
	
	

	
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMI 1.4×3,HDMI 2.0×1,DP×1,VGA×1, AUDIO×1
	
	

	
	
	Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1
	
	

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR, RJ-45
	
	

	
	
	Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 16 Вт
	
	

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 156 Вт
	
	

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	

	
	
	Тип матрицы: TFT VA, TFT IPS
	
	

	Дисплей Тип 8
	2
	Тип конструкции: сращенный (видеостена: 6 сегментов по горизонтали)
	
	Исключен

	
	
	Ширина дисплея: не менее 4830 и не более 4870 мм
	
	

	
	
	Высота дисплея: не менее 1420 и не более 1450 мм
	
	

	
	
	Глубина дисплея: не более 110 мм
	
	

	
	
	Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм
	
	

	
	
	Разрешение дисплея: не менее 3840х2160 на сегмент
	
	

	
	
	Яркость дисплея: не менее 500 кд/м²
	
	

	
	
	Частота обновления: не менее 60 Гц
	
	

	
	
	Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов
	
	

	
	
	Контрастность: не менее 1200:1
	
	

	
	
	Цветовая гамма: не менее 72%
	
	

	
	
	Время отклика: 8 мс
	
	

	
	
	Антибликовое покрытие: есть
	
	

	
	
	Крепление VESA: ширина 400 мм

                                высота 400 мм
	
	

	
	
	Вес: не более 235 кг
	
	

	
	
	Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1
	
	

	
	
	Удаленное управление: RS232, IR
	
	

	
	
	Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 1370 Вт
	
	

	
	
	Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц
	
	

	
	
	Поддержка режима работы 24/7
	
	

	
	
	Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов
	
	

	
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS
	
	


	
	Было
	Стало

	П.4 абзац 5
	Электропитание Системы Информирования и всех ее компонентов должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В: +5% -10% с частотой 50±1Гц по 1 категории от сборок ДИТС и в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации метрополитенов РФ, СП 120.13330.2012 «Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003». Предусмотреть заземление оборудования от существующих контуров заземления в помещениях
	Электропитание Системы Информирования и всех ее компонентов должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В: +5% -10% с частотой 50±1Гц от сборок ДИТС по категории не ниже 2 и в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации метрополитенов РФ, СП 120.13330.2012 «Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003». Предусмотреть заземление оборудования от существующих контуров заземления в помещениях

	П. 2.5
	Объектом закупки является оснащение ГУП «Московский метрополитен» оборудованием воспроизведения и управления информационным видеоконтентом, состоящим из цифровых дисплеев с антивандальными корпусами и индивидуальными креплениями для установки на платформах, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания пассажиров метрополитена в количестве 316 шт., вычислительного модуля и видеокамеры для каждого цифрового дисплея, системы формирования контента, системы мониторинга, и сопутствующего инженерного и технологического оборудования
	Объектом закупки является оснащение ГУП «Московский метрополитен» оборудованием воспроизведения и управления информационным видеоконтентом, состоящим из цифровых дисплеев с антивандальными корпусами и индивидуальными креплениями для установки на платформах, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания пассажиров метрополитена в количестве 246 шт., вычислительного модуля и видеокамеры для каждого цифрового дисплея, системы формирования контента, системы мониторинга, и сопутствующего инженерного и технологического оборудования

	П.3.4.3
	Поставка, установка и настройка Системы Информирования и выполнения сопутствующих услуг (работ) по настоящему техническому заданию, осуществляется:

- Система формирования контента (система вещания, система транскодирования, система хранения контента), инженерное и коммутационное оборудование – адрес согласовывается с Заказчиком на этапе подготовки рабочей документации (в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта).

- Для цифровых дисплеев (в составе: цифровой дисплей, корпус, вычислительный модуль, видеокамера), ЩВС, оборудования СПД, а также сопутствующего инженерного оборудования размещаемого на станциях метрополитена - адреса установки определены п. 7 «Конструктивные и технические требования к цифровым дисплеям», возможно уточнение адресов установки на этапе подготовки рабочей документации (в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта).

Доставка основного и вспомогательного оборудования, входящего в состав Системы Информирования, осуществляется транспортом Поставщика или за его счёт. Сопутствующие погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате проведения сопутствующих услуг (работ) по установке и настройке оборудования телефонограммой, посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения такой заявки. Точная дата и время поставки Оборудования согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты планируемой поставки оборудования.

Поставляемые товары должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании. Возможна досрочная поставка оборудования по взаимному согласию сторон.

При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в реестр контрактов. 

Все оборудование, компоненты, запчасти, комплектующие для монтажа должны быть заводской сборки (в том числе иметь серийные номера – в случае наличия их присвоения заводом-изготовителем), новыми, ранее не использованным, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2019 года.

Оборудование, компоненты, запчасти и комплектующие должны иметь заводскую гарантию и быть упакованными в тару завода-изготовителя.

Все дополнительные материалы, крепежи и инструмент для поставки и монтажа Поставщик предоставляет за свой счет.

Вместе с документацией, Поставщик передает заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах и полный пакет отчетной документации, оформленной в соответствии с законодательством РФ, в том числе:

· счет-фактуры, паспорта на оборудование на русском языке;

· пояснительная записка, включающая архитектуру решения, описание технического решения, паспорт системы, планы IP-адресации системы, план и схему инфопотоков, раздел информационной безопасности включающий описание моделей угроз;

· фактические схемы организации связи, структурная схема, схема подключения входящего в систему оборудования с содержанием графической части документации с отметкой ответственного лица за проведение работ по установке оборудования Системы Информирования об их соответствии результатам монтажных работ;

· фактические планы расположения оборудования кабельных трасс;

· кабельный журнал с маркировкой кабельных соединений оборудования входящего в состав Системы Информирования;

· инструкции по настройке ПО (руководство  пользователя, администратора);

· схема и описание архитектуры Системы Информирования с указанием инфопотоков (ПО, аппаратное обеспечение);

· описание ПО и аппаратного обеспечения;

· спецификация оборудования и материалов;

· конфигурационные файлы коммутационного оборудования Системы Информирования;

· подписанные Заказчиком и Поставщиком акты и протоколы по результатам приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), в соответствие с ПМИ;

· правила и условия эксплуатации оборудования Системы Информирования;

· регламент и инструкция по замене вышедшего из строя оборудования на период гарантийной поддержки Поставщиком создаваемой Системы Информирования и на период гарантийной поддержки оборудования и ПО производителем;

· инструкция взаимодействия со службами технической поддержки Поставщика на период гарантийной поддержки создаваемой системы, гарантийные талоны (при их наличии);

· сертификаты, документацию, удостоверяющую качество использованного при производстве работ оборудования, кабельной продукции и материалов, сведения о содержании драгметаллов в смонтированном оборудовании с указанием их количественного состава, декларации на используемое оборудование, кабели и материалы в соответствии с Федеральным Законом РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002;

· описание API по интеграции с ИРС Рекламной компании;

· описание API передачи мета-данных от камеры о распознанном объекте

· описание API с почтовым сервером ГУП «Московский метрополитен»

· утвержденные ГУП «Московский метрополитен» экранные формы цифровых дисплеев, АРМов, поставляемых в рамках создания системы;

· акты испытаний прочности креплений каждого цифрового дисплея;

· отчет по результатам изысканий об инструментальном обследовании объектов размещения системы с целью определения несущей способности ограждающих конструкций, на которых планируется крепление цифровых мониторов с представлением проектных и конструкторских решений по креплению оборудования, при необходимости предусмотреть решения по усилению существующих конструкций;

· авторизационные и аутентификационные данные для всех системных, программных компонентов, баз данных, менеджмента интерфейсов, сетевых интерфейсов во время исполнения работ по настройкам;

· требования к каналам связи на организацию канала связи от вычислительного модуля до коммутационного оборудования ЦОД, расположенного на объекте метрополитена;

· доступ и учетные записи для представителей Заказчика к веб-ресурсу технической поддержки Поставщика (при наличии).

При подготовке отчетной документации необходимо руководствоваться следующими документами: 

· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 120.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003);

· Свод правил по проектированию и строительству 32-105-2004 «Метрополитены»;

· Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации;

· Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП. «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы». 

В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров и/или сопутствующих услуг в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
	Поставка, установка и настройка Системы Информирования и выполнения сопутствующих услуг (работ) по настоящему техническому заданию, осуществляется:

- Система формирования контента (система вещания, система транскодирования, система хранения контента), инженерное и коммутационное оборудование – адрес согласовывается с Заказчиком на этапе подготовки рабочей документации (в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта).

- Для цифровых дисплеев (в составе: цифровой дисплей, корпус, вычислительный модуль, видеокамера), ЩВС, оборудования СПД, а также сопутствующего инженерного оборудования размещаемого на станциях метрополитена - адреса установки определены п. 7 «Конструктивные и технические требования к цифровым дисплеям», возможно уточнение адресов установки на этапе подготовки рабочей документации (в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта).

Доставка основного и вспомогательного оборудования, входящего в состав Системы Информирования, осуществляется транспортом Поставщика или за его счёт. Сопутствующие погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате проведения сопутствующих услуг (работ) по установке и настройке оборудования телефонограммой, посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения такой заявки. Точная дата и время поставки Оборудования согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты планируемой поставки оборудования.

Поставляемые товары должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании. Возможна досрочная поставка оборудования по взаимному согласию сторон.

При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в реестр контрактов. 

Все оборудование, компоненты, запчасти, комплектующие для монтажа должны быть заводской сборки (в том числе иметь серийные номера – в случае наличия их присвоения заводом-изготовителем), новыми, ранее не использованным, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2019 года.

Оборудование, компоненты, запчасти и комплектующие должны иметь заводскую гарантию и быть упакованными в тару завода-изготовителя.

Все дополнительные материалы, крепежи и инструмент для поставки и монтажа Поставщик предоставляет за свой счет.

Вместе с документацией, Поставщик передает заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах и полный пакет отчетной документации, оформленной в соответствии с законодательством РФ, в том числе:

· счет-фактуры, паспорта на оборудование на русском языке;

· пояснительная записка, включающая архитектуру решения, описание технического решения, паспорт системы, планы IP-адресации системы, план и схему инфопотоков, раздел информационной безопасности включающий описание моделей угроз;

· фактические схемы организации связи, структурная схема, схема подключения входящего в систему оборудования с содержанием графической части документации с отметкой ответственного лица за проведение работ по установке оборудования Системы Информирования об их соответствии результатам монтажных работ;

· фактические планы расположения оборудования кабельных трасс;

· кабельный журнал с маркировкой кабельных соединений оборудования входящего в состав Системы Информирования;

· инструкции по настройке ПО (руководство  пользователя, администратора);

· схема и описание архитектуры Системы Информирования с указанием инфопотоков (ПО, аппаратное обеспечение);

· описание ПО и аппаратного обеспечения;

· спецификация оборудования и материалов;

· конфигурационные файлы коммутационного оборудования Системы Информирования;

· подписанные Заказчиком и Поставщиком акты и протоколы по результатам приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), в соответствие с ПМИ;

· правила и условия эксплуатации оборудования Системы Информирования;

· регламент и инструкция по замене вышедшего из строя оборудования на период гарантийной поддержки Поставщиком создаваемой Системы Информирования и на период гарантийной поддержки оборудования и ПО производителем;

· инструкция взаимодействия со службами технической поддержки Поставщика на период гарантийной поддержки создаваемой системы, гарантийные талоны (при их наличии);

· сертификаты, документацию, удостоверяющую качество использованного при производстве работ оборудования, кабельной продукции и материалов, сведения о содержании драгметаллов в смонтированном оборудовании с указанием их количественного состава, декларации на используемое оборудование, кабели и материалы в соответствии с Федеральным Законом РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002;

· описание API по интеграции с ИРС Рекламной компании;

· описание API с почтовым сервером ГУП «Московский метрополитен»

· утвержденные ГУП «Московский метрополитен» экранные формы цифровых дисплеев, АРМов, поставляемых в рамках создания системы;

· акты испытаний прочности креплений каждого цифрового дисплея;

· отчет по результатам изысканий об инструментальном обследовании объектов размещения системы с целью определения несущей способности ограждающих конструкций, на которых планируется крепление цифровых мониторов с представлением проектных и конструкторских решений по креплению оборудования, при необходимости предусмотреть решения по усилению существующих конструкций;

· авторизационные и аутентификационные данные для всех системных, программных компонентов, баз данных, менеджмента интерфейсов, сетевых интерфейсов во время исполнения работ по настройкам;

· требования к каналам связи на организацию канала связи от вычислительного модуля до коммутационного оборудования ЦОД, расположенного на объекте метрополитена;

· доступ и учетные записи для представителей Заказчика к веб-ресурсу технической поддержки Поставщика (при наличии).

При подготовке отчетной документации необходимо руководствоваться следующими документами: 

· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 120.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003);

· Свод правил по проектированию и строительству 32-105-2004 «Метрополитены»;

· Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации;

· Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП. «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы». 

В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров и/или сопутствующих услуг в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет

	П.4.3
	· Online Информирование пассажиров путем выведения контента таргетированно на объединенные в 12 групп цифровые дисплеи (одна группа на 1 линию метро ГУП «Московский метрополитен»).

· Вывод поверх основного видеопотока бегущей строки с текстовой информацией по каждой группе цифровых дисплеев.

· Обеспечивать возможность трансляции контента при использовании функции мультиэкранности («картинка в картинке»).

· Оперативная замена транслируемого изображения.

· Демонстрация статических информационных вставок, в том числе в автоматическом режиме при отсутствии основного видеопотока.

· Трансляция контента с возможностью вставки роликов по меткам в видео и по внешним командам.

· Воспроизведение контента в различных форматах видео на цифровых дисплеях.

· Трансляция сигналов оповещения с выводом сообщений и трансляции контента на всех цифровых дисплеях или в конкретной их группе согласно адресному плану информирования.

· Интеграция с существующей Системой Информирования пассажиров в подвижном составе. На этапе разработки ОТР Поставщику необходимо согласовать экранные формы с ГУП «Московский метрополитен». 

· Защита от несанкционированного доступа к Системе Информирования и трансляции контента, при необходимости путем замены видеопотока на статическое информационное изображение.

· Линейное масштабирование количества дисплеев путём наращивания программно-аппаратной инфраструктуры. 

· Наличие единого хранилища информационного/рекламного контента, форматов информационных/рекламных роликов.

· Интеграция с существующими системами технического учета и мониторинга в составе существующей Системы Информирования пассажиров для мониторинга состояния оборудования создаваемой инфраструктуры, сбора и анализа метрик качества вещаемого контента.

· Интеграция посредством API с существующей ИРС Рекламной компании.

· Обеспечивать резервирование систем, входящих в Систему Информирования.

· Иметь возможность интеграции посредством API с системами ГУП «Московский метрополитен» для передачи мета-данных от камеры о распознанном объекте

· Иметь возможность интеграции с почтовым сервером ГУП «Московский метрополитен» посредством API.
· Автоматическое восстановление работоспособности Системы информирования в случае подачи электропитания после его отключения (обесточивания).
	· Online Информирование пассажиров путем выведения контента таргетированно на объединенные в 12 групп цифровые дисплеи (одна группа на 1 линию метро ГУП «Московский метрополитен»).

· Вывод поверх основного видеопотока бегущей строки с текстовой информацией по каждой группе цифровых дисплеев.

· Обеспечивать возможность трансляции контента при использовании функции мультиэкранности («картинка в картинке»).

· Оперативная замена транслируемого изображения.

· Демонстрация статических информационных вставок, в том числе в автоматическом режиме при отсутствии основного видеопотока.

· Трансляция контента с возможностью вставки роликов по меткам в видео и по внешним командам.

· Воспроизведение контента в различных форматах видео на цифровых дисплеях.

· Трансляция сигналов оповещения с выводом сообщений и трансляции контента на всех цифровых дисплеях или в конкретной их группе согласно адресному плану информирования.

· Интеграция с существующей Системой Информирования пассажиров в подвижном составе. На этапе разработки ОТР Поставщику необходимо согласовать экранные формы с ГУП «Московский метрополитен». 

· Защита от несанкционированного доступа к Системе Информирования и трансляции контента, при необходимости путем замены видеопотока на статическое информационное изображение.

· Линейное масштабирование количества дисплеев путём наращивания программно-аппаратной инфраструктуры. 

· Наличие единого хранилища информационного/рекламного контента, форматов информационных/рекламных роликов.

· Интеграция с существующими системами технического учета и мониторинга в составе существующей Системы Информирования пассажиров для мониторинга состояния оборудования создаваемой инфраструктуры, сбора и анализа метрик качества вещаемого контента.

· Интеграция посредством API с существующей ИРС Рекламной компании.

· Обеспечивать резервирование систем, входящих в Систему Информирования.

· Иметь возможность интеграции с почтовым сервером ГУП «Московский метрополитен» посредством API.
· Автоматическое восстановление работоспособности Системы информирования в случае подачи электропитания после его отключения (обесточивания).

	П.4.5.1
	Требования к защищенности цифровых дисплеев от внешнего воздействия и действий третьих лиц. 

Все компоненты цифрового дисплея должны быть смонтированы в единый корпус. Корпуса цифровых дисплеев должны быть брендированы в соответствии с брендбуком «ГУП Московский метрополитен» (Приложение №9 к Техническому заданию). 

Корпус для цифровых дисплеев должен иметь следующие характеристики:

· Степень защиты корпуса дисплея должна быть не менее IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» (МЭК 529-89);

· Должны быть применены фильтрующие элементы, с защитой от попадания металлической пыли;

· Корпус должен быть в антивандальном исполнении, иметь на лицевой стороне ударопрочное стекло;

· Материал корпуса – алюминий, толщиной в диапазоне 1,3-1,5 мм.;

· Внешний радиус изгиба углов каркаса из алюминиевого профиля – 
не более 45 градусов;

· Должна быть предусмотрена смена лицевой части корпуса/ударопрочного стекла без замены всего корпуса;

· Цвет корпуса – RAL 9005;

· Цвет профиля – RAL 7005;

· Глубина корпуса – не более 180 мм.;

· Толщина боковой рамки не должна превышать 46 мм.;

· Толщина верхней и нижней рамок не должны превышать 42 мм.;

· Наличие защищенных разъемов со степенью защиты не менее IP65:

· Штекер питания (закрытое соединение «pin to pin») – 1 шт.;

· Ethernet RJ-45 не ниже 100Мб/с – 4 шт.

· Должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры как вверху экрана, так и снизу, в зависимости от высоты монтажа цифрового дисплея;

· Температурный режим – не менее от -15 до +50 градусов C;

· Для соблюдения условий работоспособности всех компонентов дисплея  должна быть предусмотрена система охлаждения;

· Должен быть закрыт доступ к коммуникациям, портам и интерфейсам всех компонентов дисплея;

Материал, из которого изготавливаются цифровые дисплеи, должен быть негорючим, антивандальным и не допускать изменения геометрических размеров при внешних воздействиях. 

Цифровые дисплеи не должны создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала метрополитена в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности. Также, при определении мест размещения цифровых дисплеев, учесть следующие требования:

- не допускать установку цифровых дисплеев на балюстрады эскалаторов без согласования с производителем эскалаторного оборудования;

- не допускать установку цифровых дисплеев и оборудования менее чем 
2,3 м от настила ступеней эскалаторов (при установке оборудования на эскалаторных сводах);

- не допускать установку опор дисплеев и оборудования ближе чем на 4,5 м от поручней перед входом и выходом с эскалаторов.

Каждый цифровой дисплей должен обеспечить трансляцию медиаконтента на медиаэкранах как с использованием централизованной системы управления, так и локально с USB-флеш носителя.


	Требования к защищенности цифровых дисплеев от внешнего воздействия и действий третьих лиц. 

Все компоненты цифрового дисплея должны быть смонтированы в единый корпус. Корпуса цифровых дисплеев должны быть брендированы в соответствии с брендбуком «ГУП Московский метрополитен» (Приложение №9 к Техническому заданию). 

Корпус для цифровых дисплеев должен иметь следующие характеристики:

· Степень защиты корпуса дисплея должна быть не менее IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» (МЭК 529-89);

· Должны быть применены фильтрующие элементы, с защитой от попадания металлической пыли;

· Корпус должен быть в антивандальном исполнении, иметь на лицевой стороне ударопрочное стекло;

· Материал корпуса – алюминий, толщиной не менее 1,3мм.;

· Внешний радиус изгиба углов каркаса из алюминиевого профиля – 
не более 45 градусов;

· Должна быть предусмотрена смена лицевой части корпуса/ударопрочного стекла без замены всего корпуса;

· Цвет корпуса – RAL 9005;

· Цвет профиля – RAL 7005;

· Глубина корпуса – не более 180 мм.;

· Толщина боковой рамки не должна превышать 46 мм.;

· Толщина верхней и нижней рамок не должны превышать 42 мм.;

· Наличие защищенных разъемов со степенью защиты не менее IP65:

· Штекер питания (закрытое соединение «pin to pin») – 1 шт.;

· Ethernet RJ-45 не ниже 100Мб/с – 4 шт.

· Должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры как вверху экрана, так и снизу, в зависимости от высоты монтажа цифрового дисплея;

· Температурный режим – не менее от +10 до +50 градусов C;

· Для соблюдения условий работоспособности всех компонентов дисплея  должна быть предусмотрена система охлаждения;

· Должен быть закрыт доступ к коммуникациям, портам и интерфейсам всех компонентов дисплея;

Материалы из которого изготавливаются корпуса для цифровых дисплеев должны относиться к группе горючести не ниже НГ2 в соответствии с ГОСТ Р 57270-2016 и иметь степень защиты от внешних механических воздействий не ниже IK08 согласно ГОСТ IEC 62262-2015. 

Цифровые дисплеи не должны создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала метрополитена в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности. Также, при определении мест размещения цифровых дисплеев, учесть следующие требования:

- не допускать установку цифровых дисплеев на балюстрады эскалаторов без согласования с производителем эскалаторного оборудования;

- не допускать установку цифровых дисплеев и оборудования менее чем 
2,3 м от настила ступеней эскалаторов (при установке оборудования на эскалаторных сводах);

- не допускать установку опор дисплеев и оборудования ближе чем на 4,5 м от поручней перед входом и выходом с эскалаторов.

        Каждый цифровой дисплей должен обеспечить трансляцию медиаконтента на медиаэкранах как с использованием централизованной системы управления, так и локально с USB-флеш носителя

	П.4.5.3
	Рабочий диапазон температур - от -40 градусов до +60 градусов Цельсия
	Рабочий диапазон температур - от +10 градусов до +28 градусов С

	П.4.6.
	Цифровым датчиком температуры в защищенном от влаги и пыли исполнении, с диапазоном измерений -55, +125 градусов Цельсия. Датчик должен быть внесён в единый реестр утверждённых средств измерений РФ
	Цифровым датчиком температуры в защищенном от влаги и пыли исполнении, с диапазоном измерений -40, +75 градусов С. Датчик должен быть внесён в единый реестр утверждённых средств измерений РФ 

	П.4.6
	Напряжение внешнего аккумулятора: не более 65 Вт
	Мощность внешнего блока питания: не более 65Вт

	П.4.5.4
	12В/5A (DC port 5мм), адаптер питания 220В AC to 12В/5A DC
	Адаптер питания 220В AC/DC с выходным напряжением не менее 12В


П.4.5.4:

	Функции ПО вычислительного модуля

	БЫЛО
	СТАЛО

	Трансляция контента принимаемого от системы вещания на цифровом дисплее .

Возможность резервирования входного канала воспроизведением одного или нескольких файлов из локального хранилища.

Возможность проигрывать входящий unicast/multicast UDP поток

Совместимость с ПО мониторинга характеристик качества вещания контента; оповещение о проблемах с потоком по SNMP; 

Обеспечение проигрывания форматов цифрового контента в соответствии:

· Кодек - MPEG-2, H.264, H.265

· Транспорт - MP4, MPEG2-TS

· Формат разрешения - SD, HD, FullHD

· Звук - MPEG-1 Layer II, AAC-LC, HE-AAC v1 & v2

- Возможность хранения видеоархива достаточную для автономного (offline) проигрывания контента в течение 2 часов (при пропадании связи с вещательным сервером). При восстановлении связи с вещательным сервером восстанавливается трансляция контента и передача показателей метрик качества контента на сервер мониторинга.

- Возможность трансляции контента в соответствии с сформированным плейлистом на вычислительном модуле.

- Возможность скачивать с системы хранения данных промодерированные ролики для трансляции на цифровом дисплее.- В случае выключения или обесточивания вычислительного модуля должно быть обеспечен автоматический запуск, при запуске должен автоматически обновляться плейлист (при наличии обновления), также автоматически скачаться контент для плейлиста.

- Возможность онлайн (срочной) замены плейлиста.

- Возможность автоматического формирования блока из рекламных роликов (по совокупной длительности роликов, вводимых в блок) для каждого носителя и цикличному повтору данного блока.
	1 копия ПО и 1 ключ активации  на 1 вычислительный модуль (316 шт.)
	Трансляция контента принимаемого от системы вещания на цифровом дисплее .

Возможность резервирования входного канала воспроизведением одного или нескольких файлов из локального хранилища.

Возможность проигрывать входящий unicast/multicast UDP поток

Совместимость с ПО мониторинга характеристик качества вещания контента; оповещение о проблемах с потоком по SNMP; 

Обеспечение проигрывания форматов цифрового контента в соответствии:

· Кодек - MPEG-2, H.264, H.265

· Транспорт - MP4, MPEG2-TS

· Формат разрешения - SD, HD, FullHD

· Звук - MPEG-1 Layer II, AAC-LC, HE-AAC v1 & v2

- Возможность хранения видеоархива достаточную для автономного (offline) проигрывания контента в течение 2 часов (при пропадании связи с вещательным сервером). При восстановлении связи с вещательным сервером восстанавливается трансляция контента и передача показателей метрик качества контента на сервер мониторинга.

- Возможность трансляции контента в соответствии с сформированным плейлистом на вычислительном модуле.

- Возможность скачивать с системы хранения данных промодерированные ролики для трансляции на цифровом дисплее.- В случае выключения или обесточивания вычислительного модуля должно быть обеспечен автоматический запуск, при запуске должен автоматически обновляться плейлист (при наличии обновления), также автоматически скачаться контент для плейлиста.

- Возможность онлайн (срочной) замены плейлиста.

- Возможность автоматического формирования блока из рекламных роликов (по совокупной длительности роликов, вводимых в блок) для каждого носителя и цикличному повтору данного блока.
	1 копия ПО и 1 ключ активации  на 1 вычислительный модуль (246 шт.)

	ПО мониторинга характеристик качества вещания контента в составе опций:

· Отсутствие сигнала телеканала в период больший или равный значению установленного порога

· Значение скорости потока сигнала телеканала менее значения установленного порога

- Ошибка max IAT

- Ошибка MLR

- Возможность отслеживания скорости потока вещания и установления минимально и максимально предельных величин для срабатывания оповещения о их превышении.

- Разрыв временных меток

- Замирание картинки

- Ошибка декодирования видео

- Переполнение видео буфера

- Перезагрузка задачи

- Контроль пропадания PID

- Детектирование изменения заголовка видеопотока (формат, профиль, разрешение, соотношение сторон, частота кадров и т.д.)

- Детектирование скрэмблированного потока

- Детектирование изменения PMT(PSI) таблицы

- Детектирование тишины

- Детектирование изменения кодека

- Совместимость с ПО сбора и корреляции событий (коллектор)
	1 копия ПО и 1 ключ активации  на 1 вычислительный модуль (316 шт.)
	ПО мониторинга характеристик качества вещания контента в составе опций:

· Отсутствие сигнала телеканала в период больший или равный значению установленного порога

· Значение скорости потока сигнала телеканала менее значения установленного порога

- Ошибка max IAT

- Ошибка MLR

- Возможность отслеживания скорости потока вещания и установления минимально и максимально предельных величин для срабатывания оповещения о их превышении.

- Разрыв временных меток

- Замирание картинки

- Ошибка декодирования видео

- Переполнение видео буфера

- Перезагрузка задачи

- Контроль пропадания PID

- Детектирование изменения заголовка видеопотока (формат, профиль, разрешение, соотношение сторон, частота кадров и т.д.)

- Детектирование скрэмблированного потока

- Детектирование изменения PMT(PSI) таблицы

- Детектирование тишины

- Детектирование изменения кодека

- Совместимость с ПО сбора и корреляции событий (коллектор)
	1 копия ПО и 1 ключ активации  на 1 вычислительный модуль (246 шт.)


П.6:

	
	БЫЛО
	СТАЛО

	№
	Наименование ПО
	Количество копий ПО и ключей активации ПО 
	Наименование ПО
	Количество копий ПО и ключей активации ПО 

	1. 
	ПО вычислительного модуля
	Не менее 316 шт.
	ПО вычислительного модуля
	Не менее 246 шт.

	2. 
	ПО мониторинга характеристик качества вещания контента
	Не менее 316 шт.
	ПО мониторинга характеристик качества вещания контента
	Не менее 246 шт.

	3. 
	ПО сервера вещания
	Не менее 24 шт.
	ПО сервера вещания
	Не менее 24 шт.

	4. 
	ПО сервера транскодирования
	Не менее 24 шт.
	ПО сервера транскодирования
	Не менее 24 шт.

	5. 
	ПО сервера мониторинга аппаратного обеспечения (расширение ПО и ключей активации существующей системы информирования пассажиров в подвижном составе)
	1 комплект
	ПО сервера мониторинга аппаратного обеспечения (расширение ПО и ключей активации существующей системы информирования пассажиров в подвижном составе)
	1 комплект

	6. 
	ПО сервера технического учета аппаратного обеспечения (расширение ПО и ключей активации существующей системы информирования пассажиров в подвижном составе)
	1 комплект
	ПО сервера технического учета аппаратного обеспечения (расширение ПО и ключей активации существующей системы информирования пассажиров в подвижном составе)
	1 комплект

	7. 
	ПО сервера сбора и корреляции событий (коллектор)
	Не менее 1 шт.
	ПО сервера сбора и корреляции событий (коллектор)
	Не менее 1 шт.

	8. 
	ПО Интеграционного модуля сервера сбора и корреляции событий (коллектор) и Системой информирования пассажиров в подвижном составе ГУП «Московский метрополитен» 
	Не менее 1 шт.
	ПО Интеграционного модуля сервера сбора и корреляции событий (коллектор) и Системой информирования пассажиров в подвижном составе ГУП «Московский метрополитен» 
	Не менее 1 шт.

	9. 
	ПО АРМа системы управления и мониторинга ЩВС
	Не менее 1 шт.
	ПО АРМа системы управления и мониторинга ЩВС
	Не менее 1 шт.


Документация с изменениями размещена на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru и в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.
