Реестровый номер: 0173200001420001013
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в Документацию по проведению аукциона в электронной форме
«Поставка и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»
Настоящее Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке и должно рассматриваться вместе с ней, а также другими Извещениями о внесении изменений в документацию о закупке.

Внесение изменений в Техническое задание:
П.4.5.2:
	
	Было
	Стало

	Наименование
	Характеристики

	Дисплей Тип 1
	Глубина дисплея: не более 80 мм
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	Контрастность: не менее 1300:1
	Контрастность: не менее 1200:1

	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 2
	Глубина дисплея: не более 93 мм
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	Тип матрицы: TFT VA
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 3
	Глубина дисплея: не более 88 мм.
	Глубина дисплея: не более 110 мм.

	
	Тип матрицы: TFT IPS
	Тип матрицы: TFT IPS, TFT VA

	Дисплей Тип 4
	Глубина дисплея: не более 87 мм
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 5
	Глубина дисплея: не более 93 мм
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 6
	Тип матрицы: TFT VA
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS

	Дисплей Тип 7
	Глубина дисплея: не более 88 мм
	Глубина дисплея: не более 110 мм

	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA

	Дисплей Тип 8
	
	Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS


	
	Было
	Стало

	П.4.2
	Рабочий диапазон температуры окружающей среды, поддержка диапазона: минимальная не выше -35 Сº, максимальная не ниже +40Сº (указанный диапазон температуры должен подтверждаться документацией на изделие от завода-изготовителя).

	Рабочий диапазон температуры окружающей среды, поддержка диапазона: минимальная не выше + 10 Сº, максимальная не ниже +28 Сº (указанный диапазон температуры должен подтверждаться документацией на изделие от завода-изготовителя)

	· П.4.5.1
	· Вес корпуса не должен превышать 20% от общего веса всех компонентов дисплея.
Конструкция крепления должна позволять выполнять оперативный монтаж и/или замену дисплея «на весу» без разборки кожуха и корпуса дисплея
	исключено

	П.4.8.1 и 4.8.2
	Характеристики процессора:

не менее 3.1Ггц, не менее 4 ядер, не менее 8 потоков, не более 45Вт TDP
	Характеристики процессора:
не менее 3.0 Ггц, не менее 4 ядер, не менее 8 потоков, не более 45Вт TDP

	П.3.2.1
	Поставщик выполняет все монтажные работы на объекте Заказчика в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Техническом задании, с оформлением журнала производственных работ, в котором ежедневно отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Заполняется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», актов приемки/освидетельствования скрытых работ (при необходимости), а также в соответствии с действующими положениями Свода правил «Метрополитены» СП 120.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» и предъявить объекты в полной готовности.
	Поставщик выполняет все монтажные работы на объекте Заказчика в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Техническом задании, а также в соответствии с действующими положениями Свода правил «Метрополитены» СП 120.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены».


Документация с изменениями размещена на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru и в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.
